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Model: MB931U-1VB R1
Manufacturer: ICY DOCK
EAN: 4713227445849
Product Code: 1580325

R2,797

ICY DOCK - EZ-
Adapter Ex
MB931U-1VB R1
USB 3.2 Gen 2
zu U.2 NVMe
SSD Adapter

Der EZ-Adapter Ex MB931U-1VB R1 bietet KMUs, Power-Usern und Medienprofis die schnellste und
einfachste Möglichkeit, auf ihre enterprise-level U.2 PCIe NVMe-SSDs zuzugreifen. Der EZ-Adapter Ex
verwendet eine 10 Gb/s USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle und ist für beste Systemkompatibilität
abwärtskompatibel mit der älteren USB 2.0-Schnittstelle. Das werkzeuglose SSD-Installationsdesign
ermöglicht es Anwendern, große Dateien von mehreren U.2-Laufwerken über eine USB-Verbindung
auf einen beliebigen Computer zu übertragen, ohne NVMe-Support auf der Computerseite zu haben.
Professioneller Adapter für Enterprise U.2 SSDs Die Vorteile der Verwendung von U.2 NVMe-SSDs
sind schnelle IOPS, hohe Speicherkapazität, lange Lebensdauer, End-to-End Path Protection (ETEP)
und Power Loss Protection (PLP). Für den Zugriff auf das U.2-Laufwerk waren jedoch bisher ein
NVMe-Host und spezielle Kabel erforderlich, wodurch die Datenübertragung zwischen den Systemen
fast unmöglich wurde. Mit dem EZ-Adapter Ex MB931U-1VB schließen Sie einfach die U.2-SSD an den
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EZ-Adapter an und stecken dann den USB-Anschluss vom Typ A oder C in das System, um die
Datenübertragung sofort zu starten. Die werkzeuglose Laufwerksinstallation ermöglicht es dem
MB931U-1VB, mehrere U.2-Laufwerke innerhalb von Sekunden auszutauschen und den Prozess
nahtlos zu gestalten. Überlegene Leistung Um die Leistung der U.2 PCIe NVMe SSD voll auszunutzen,
verwendet der EZ-Adapter Ex die USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle, die Übertragungsgeschwindigkeiten
von bis zu 10 Gbp/s bietet und Ihnen die Möglichkeit gibt, große Dateien zu sichern oder 4K/5K/8K-
Videos in Sekundenschnelle zu speichern. Ein 12V-Netzteil ist im Lieferumfang enthalten, um
sicherzustellen, dass die stromhungrige U.2-SSD ausreichend mit Strom versorgt wird. Die aus dem
Adapter herausstehende U.2 SSD ermöglicht eine vollständige passive Wärmeableitung zur
Optimierung der Kühlleistung. Kompakt und Portabel Das Modell MB931U-1VB wurde für Mobilität
entwickelt, ohne dabei die Funktionalität und Haltbarkeit zu beeinträchtigen. Der EZ-Adapter Ex
besteht aus langlebigem ABS-Kunststoff mit einer glatten Oberfläche, die andere Geräte nicht
beschädigt, wenn Sie ihn in Ihrer Tragetasche mitnehmen. Das kompakte Design ermöglicht es, den
EZ-Adapter Ex ohne großen Platzbedarf zu transportieren. Ultimative Kompatibilität Der MB931U-1VB
wird mit USB-Kabeln vom Typ C auf C und vom Typ C auf A geliefert und ist abwärtskompatibel mit
dem älteren USB 2.0, um neue und ältere PC/MAC-Systeme zu unterstützen, die verschiedene Arten
von USB-Ports verwenden. Der EZ-Adapter Ex ist ein echter externer Plug-and-Play-Adapter, für den
keine Treiber erforderlich sind. Status-LED Der EZ-Adapter Ex ist mit einer Status-LED ausgestattet,
die die Betriebsbereitschaft und Aktivität des Laufwerks anzeigt. Der individuelle Einschaltknopf mit
Schiebeschalter ermöglicht es Benutzern, die SSD auszuschalten, wenn sie nicht verwendet wird, um
die Lebensdauer des Laufwerks zu verlängern und Strom zu sparen. Mit dem EZConvert MB705M2P-
B kombinierbar Wenn Sie eine Kombination aus M.2- und U.2 PCIe NVMe SSDs extern verwenden
möchten, konvertiert das EZConvert MB705M2P-B die M.2 NVMe SSD in eine U.2 NVMe SSD und
bietet Ihnen so die größtmögliche Flexibilität beim Zugriff auf NVMe-Laufwerke über das MB931U-
1VB. Produktmerkmale - Unterstützt 1x U.2 PCIe NVMe SSD - Anschluss bis 10.000+ Steckzyklen -
Unterstützt Übertragungsraten bis zu 10Gbp/s via USB 3.2 Gen 2 - Abwärtskompatibel zu dem USB
2.0 Interface - Blaue Status-LED - Großer Ein/Aus Schiebeschalter - DC 12V Netzteil inklusive zum
Betrieb von U.2 NVMe SSDs - Rutschfeste Gummifüße sorgen für einen sicheren Halt auf glatten
Oberflächen - USB Type C zu C & C zu A Kabel inklusive für beste Leistung & System-Kompatibilität -
3 Jahre Herstellergarantie und herausragender Support - Kompatibel zu M.2 NVMe PCIe SSDs wenn
mit dem EZConvert MB705M2P-B kombiniert
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