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Model: MB601V4KW-B
Manufacturer: ICY DOCK
EAN: 4713227446846
Product Code: 1580614

R4,307

ICY DOCK -
ToughArmor EX
- MB601V4KW-B
- 1-Bay 2.5
U.2/U.3 NVMe
SSD
Wechselrahmen-
Gehuse in
robuster
Ausfhrung mit
wasserabweisender
Frontblende

Das ICY DOCK ToughArmor EX MB601V4KW-B verfügt über eine Tough-Cover-Frontblende mit IPX6-
Zertifizierung, die hervorragenden Schutz vor Staub, Spritzwasser und extremen Umwelteinflüssen
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bietet. Entwickelt für militärische Anwendungen, Außeneinsätze und Edge-Umgebungen, unterstützt
dieses robuste Gehäuse ein 2.5" U.2/U.3 NVMe SSD (bis zu 15?mm Höhe) und passt in einen
standardmäßigen externen 3.5"-Laufwerksschacht – ideal für Einsatzbereiche, in denen Robustheit,
Mobilität und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Dank der Vollmetallkonstruktion und des lüfterlosen
Designs bietet das MB601V4KW-B PCIe Gen 4.0 Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 64?Gbps
über eine direkte U.2 (SFF-8639) Schnittstelle. Damit eignet es sich optimal für
Hochgeschwindigkeits-Workflows wie KI-Modelltraining, Datenprotokollierung und industrielles
Caching. Die Sicherheit auf Laufwerksebene wird durch ein 2-stufiges Sicherheitsschloss und EMI-
Erdung verstärkt, was einen sicheren und stabilen Betrieb in sensiblen Umgebungen gewährleistet.
Produktmerkmale: - Passend für 1 x 2.5" U.2/U.3 NVMe SSD (bis zu 15 mm Höhe) in einem
standardmäßigen externen 3.5"-Laufwerksschacht - Unterstützt PCIe Gen 4.0 U.2-Schnittstelle über
SFF-8639-Anschluss (bis zu 64?Gbps Übertragungsrate) - Wasserabweisende Frontblende schützt vor
Staub und Spritzwasser - 2-Segment-Sicherheitsschloss verhindert unbefugten Zugriff und
versehentliches Entfernen des Laufwerks - Herausnehmbares Laufwerkstray für einfache Wartung
und Hot-Swap (NVMe-Host muss Hot-Swap unterstützen) - Vollmetallkonstruktion gewährleistet hohe
Haltbarkeit und Wärmeableitung über Metall - Strategisches Belüftungsdesign verbessert die passive
Kühlung - Active Power Technology (APT) spart Energie, wenn kein Laufwerk installiert ist - EMI-
Erdung schützt das SSD vor Schäden durch statische Elektrizität - Robustes Design – ideal für
industrielle, militärische, medizinische und fahrzeugintegrierte Anwendungen
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