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Model: MB303E5P-B
Manufacturer: ICY DOCK
EAN: 4713227446174
Product Code: 1580858

R9,795

ICY DOCK -
ToughArmor - 8x
PCIe 5.0 NVMe
EDSFF E1.S SSD
to 4x MCIO 8i
Removable SSD
Mobile Rack for
5.25 Bay Black

Die ExpressSlot Elite MB303E5P-B erweitert die herausnehmbare E1.S Speicherplattform von ICY
DOCK, indem sie zwei E1.S (9,5 mm) NVMe SSDs innerhalb eines einzelnen PCIe Erweiterungsslots*
ermöglicht. Entwickelt für Hochleistungsserver, Workstations und Edge Plattformen, wird sie in einen
Single Slot, Full Height 3/4 Length PCIe x8 oder PCIe x16 Slot installiert und bietet zwei rückseitig
zugängliche herausnehmbare Caddys an der PCIe Slotblende für schnellere SSD Wartung und
Austausch. *Hinweis: Zur Unterstützung des Betriebs mit zwei SSDs muss das Hostsystem PCIe Lane
Bifurcation bereitstellen – entweder ein PCIe x8 Slot, aufgeteilt in x4/x4, oder ein PCIe x16 Slot,
aufgeteilt in x4/x4/x4/x4 – damit jede SSD eine dedizierte PCIe 5.0 x4 Verbindung erhält. Basierend
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auf einer PCIe 5.0 x8 Schnittstelle liefert der MB303E5P-B bis zu 128 Gbps Bandbreite pro SSD über
unabhängige PCIe x4 Verbindungen. Diese Architektur ermöglicht NVMe Leistung mit voller
Geschwindigkeit für jedes Laufwerk und eignet sich ideal für datenintensive Workloads bei
gleichzeitiger Beibehaltung eines sauberen, auf Erweiterungsslots basierenden
Bereitstellungsmodells. Herkömmliche Enterprise EDSFF SSD Installationen erfordern häufig das
Öffnen des Systemgehäuses und das Arbeiten mit interner Verkabelung. Mit dem MB303E5P-B sind
beide E1.S SSDs direkt über die PCIe Blende durch zwei herausnehmbare Caddys zugänglich,
wodurch der Laufwerksaustausch vereinfacht und die Wartungszeit reduziert wird. Jeder Caddy
unterstützt E1.S SSDs mit 9,5 mm Höhe und verfügt über eine werkzeuglose SSD Installation,
wodurch eine schnellere Handhabung bei Systemvalidierung, Bereitstellung und Wartungsarbeiten
ermöglicht wird — besonders wertvoll in Umgebungen mit häufigen Laufwerksaustauschzyklen. PCIe
Gen5 SSDs erzeugen unter dauerhafter Belastung erhebliche Wärme. Der MB303E5P-B integriert
einen rahmenlosen 50 mm Lüfter zusammen mit einem versiegelten Luftstromkammer-Design, um
beide SSDs effizient zu kühlen. Durch die gezielte Führung des Luftstroms über einen kontrollierten
internen Luftweg verbessert das Gehäuse die Wärmeableitung über beide Laufwerke hinweg — dies
hilft dabei, eine konstante Leistung aufrechtzuerhalten, thermisches Throttling zu reduzieren und
lang andauernde Hochdurchsatz-Anwendungen zu unterstützen Produktmerkmale - Unterstützt 2 ×
E1.S NVMe SSDs (9,5 mm) mit werkzeugloser SSD Installation - Passend für Single Slot, Full Height
3/4 Length PCIe Kartenformat - PCIe 5.0 x4 Schnittstelle pro SSD, bis zu 128 Gbps jeweils - Erfordert
PCIe Bifurcation: ? PCIe x8 Slot (x4/x4), oder ? PCIe x16 Slot (x4/x4/x4/x4) - Kompatibel mit PCIe 5.0
x8 / x16 Slots (mit Bifurcation Unterstützung) - Integrierter rahmenloser 50 mm Lüfter für aktive
Kühlung - Versiegeltes Luftstromkammer-Design für maximierte Kühleffizienz - Zwei
herausnehmbare SSD Caddys für schnelle Wartung und Austausch - EMI Erdung – schützt Laufwerke
vor elektrischen Störungen - Active Power Technology (APT) – LED und Lüfter werden nur aktiviert,
wenn ein Laufwerk installiert ist - Branchenführende eingeschränkte 5 Jahres Garantie - ?Kostenloser
Support durch professionell geschulte technische Supportmitarbeiter mit Sitz in den USA
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