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Model: SD22204DB-GC
Manufacturer: DAHUA
EAN: 6923172591319
Product Code: 406265

R7,181

NET CAMERA
2MP PTZ
DOME/SD22204DB-
GC DAHUA

Dome | Ceiling | White | IP code IP66 | CCTV security camera | Wired | Placement Indoor & outdoor |
PTZ control Yes | Wide Dynamic Range (WDR) Yes | Day/night mode Yes | Minimum illumination
0.0005 lx | Pan range 0 - 355 ° | White balance Auto/Manual/Outdoor/ATW/Indoor | Camera shutter
type Electronic | Optical sensor size 1/2.8 " | Sensor type CMOS | Zoom capability Yes | Identify
distance 15.2 m | Night vision Yes | Total megapixels 2 MP | Frame rate 30 fps | Noise reduction Yes |
Power source type DC | Weight 600 g | 1xNumber of cameras Summary: Dahua Technology DH-
SD22204DB-GC. Type: CCTV security camera, Placement supported: Indoor & outdoor, Connectivity
technology: Wired. Mounting type: Ceiling, Product colour: White, Form factor: Dome. Minimum
illumination: 0.0005 lx, Lens viewing angle, horizontal: 99.1°, Lens viewing angle, vertical: 53.4°.
Sensor type: CMOS, Optical sensor size: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Number of effective pixels (H x V):
1920 x 1080 pixels. Optical zoom: 4x, Digital zoom: 16x, Detect distance: 151.7 m | Vendor
Homepage: www.dahuasecurity.com/ceen/products/All-Products/PTZ-Cameras/HDCVI-PTZ-
Cameras/SD2/SD22204DB-GC | Forma: Skliautas | Montavimo tipas: Lubos | Produkto spalva: Balta |
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas: IP66 | IK kodas: IK10 | Tipas: CCTV stebėjimo kamera | Ryšio
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technologija: Vielinis | Talpinimas palaikomas: Vidaus ir lauko | PTZ kontrolė: Taip | PTZ režimai: 8
vietos/Iš anksto nustatyta seka | PTZ protokolai: Pelco-P/D | Iš anksto nustatyti taškai: Taip |
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR): Taip | Dienos / nakties režimas: Taip | Sertifikavimas: CE:
EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA
C22.2, No.60950-1 | Kameros panoramavimo valdymas: Taip | Kameros pakėlimo valdymas: Taip |
Minimalus apšviestumas: 0.0005 | Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus: 99.1 | Objektyvo vaizdo
kampas, vertikalus: 53.4 | Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė: 117.7 | Posvyrio kampo intervalas: 0
- 90 | Tilt greitis: 60 | Viso diapozonas: 0 - 355 | Iš anksto nustatytas panoraminimo greitis: 100 |
Panoramavimo greitis: 100 | Baltos spalvos balansas: ATW/Automatinis/Lauke/Rankinis/Vidaus |
Kameros išlaikymo tipas: Elektroninis | Kameros užrakto greitis: 1/1 - 1/30000 | Optinio sensoriaus
dydis: 1/2.8 | Progresyvus nuskaitymas: Taip | Aktyvių vaizdo elementų skaičius (aukštis x plotis):
1920 x 1080 | Jutiklio tipas: CMOS | Priartinimo galimybė: Taip | Optinis sumažinimas: 4 |
Skaitmeninis priartinimas: 16 | Aptikties atstumas: 151.7 | Stebėjimo atstumas: 59.9 | Atpažinimo
atstumas: 30.3 | Židinio nuotolis: 2.7 - 11 | Fokusas: Motorizuotas / rankinis | Identifikavimo
atstumas: 15.2 | Naktinis matymas: Taip | LED tipas: IR | Maksimali rezoliucija: 1920 x 1080 | Iš viso
megapikselių: 2 | Video suspaudimo formatai: H.264/H.264+/H.264B/H.264H/H.265/H.265+/M-JPEG |
Palaikomos grafikos rezoliucijos: 1280 x 720 (HD 720)/1920 x 1080 (HD 1080)/352 x 240/352 x
288/704 x 480/704 x 576 | Palaikomi vaizdo režimai: 1080p/720p | Kadrų sparta: 30 | Vaizdo
transliavimas: Taip | Triukšmo mažinimas: Taip | Triukšmo sumažinimo technologija: 2D noise
reduction,3D noise reduction | Valdymo sustiprinimo tipas: Automatinis / rankinis | Bitų sparta: 448K
- 8192Kbps, 5120K - 10240Kbps | Bitų spartos kontrolė: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate
(VBR) | Foninio apšvietimo kompensavimas: Taip | Skaitmeninis platus dinaminis diapazonas
(DWDR): Taip | Šviesos efekto kompensavimas (HLC): Taip | Tiriamosios srities (ROI) užkodavimas:
Taip | Signalo ir triukšmo santykis (SNR): 50 | Ethernet LAN jungtis: Ne | „Wi-Fi“: Ne | Bluetooth: Ne |
Integruotas kietasis diskas: Ne | Vidinė atmintis: 256 | ROM talpa: 128 | RS-485 prievadai: 1 | BNC
išvesties prievadai: 1 | DC įėjimo lizdas: Taip | Vaizdo judesio detekcija: Taip | Maitinimo šaltinio
tipas: DC | Energijos suvartojimas: 7 | Galios suvartojimas (maks.): 9 | DC išeigos įtampa: 12 | DC
išeigos srovė: 1 | Darbo temperatūros diapazonas (TT): -30 - 60 | Sandėliavimo temperatūros norma
(T-T): -30 - 60 | Darbo santykinės drėgmės diapazonas: 0 - 95 | Sandėliavimo santykinis drėgmės
diapazonas: 0 - 95 | Aukštis: 88.9 | Skersmuo: 122 | Svoris: 600 | Paketo svoris: 650 | Pakuotės tipas:
„Box“ | Fotoaparatų skaičius: 1 | Bruto svoris: 0.7 | Neto svoris: 0.6 | Vienetų skaičius vienoje
siuntimo dėžėje: 1 | Vieneto plotis: 16 | Vienetų skaičius ant paletės: 0 | Shipping Box Height: 14 |
Vieneto gylis: 16 | Vieneto aukštis: 14 | Name: NET CAMERA 2MP PTZ DOME/SD22204DB-GC DAHUA |
Model: SD22204DB-GC
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